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eine Innovation von seelcon

Produktinformation

therno sense CLOUD

Produktmerkmale

e 3-Zonen Temperaturmessung in Abstand von jeweils 50 cm

e Batteriebetrieb; einfach Batterie einlegen und loslegen

o Kabellose Ubertragung der Temperaturwerte mittels 868 MHz Funktechnologie
e Automatische Verarbeitung der Daten in der seelcon-Cloud

e Automatische Erstellung eines Protokolls in PDF oder XLS Format

e Sehrrobuste Messsonde durch hochwertige Verarbeitung

Technische Daten

e Messbereich: -20°C +95°C

e  Messwertspeicher: 1.000 Messungen

e  Batterielaufzeit: 3.000 Messungen, abhangig von Intervall und AuRentemperatur
e  Messintervall: 60min ab Werk , zwischen 5 ... 240 min wahlbar

e Reichweite: bis zu 300m im freien Feld

e Schutzart Messspitze: 1P68 (hermetisch dicht)
e  Schutzart Messkopf: IP65 Batteriefach
e  Gewicht: 1,3 kg

e  Abmessungen: 1800 mm x 16 mm
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Chargenauswertung - 2019/10
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[77] chargenauswertung - 2015/24
D2z, Time Ranctemp [C] Kemezma [c] Sasistemp [-C] Senzoren
04.042015, 00:00 R 23 11 Plaz 1-1/ 15 (Engang)
02042019, 06:00 723 602 21 Plaz 1 1/15 (Bngang)
02043015, 12:00 RN 7 G2 Placz 1-1/ 15 (Engarg)
Protokoll: Miete ~
Steiner Bau GesmbH Stener-Buu Loy
D 8.10.2017 | 10:57:35
Angaben zur Charge 2017 B10
Char = 2017 B10
Hygenisierungstemperatur: 65°C
Miete angelegt am: 02.10.2017 | 08:02
Miete abgeschlossen am: 28.10.2017 | 10:03
i Anlage Thon
Anlagennummer: ATH
Durchgefiihrt von: Alfred Mayer
Messwertiibersicht
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